
КАТАЛОГ КРОНШТЕЙНОВ 

Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

АМ  
644 

                

 
Описание 
Кронштейн предназначен для консольного крепления 
светильников серии GELIOMASTER GSFNO на опору диаметром 159 мм 

 

 
Назначение Консольное крепление 

Тип монтажа На опору диаметром 159 мм 

Углы наклона До 45° с шагом 15° 

Максимальная нагрузка, кг 25 кг 

Масса, кг 1,4 кг 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

ПФ 

 

Серии 
- GSFO 
- GSF 
- GSTO 
- GST 
- GSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Стоимость 613 руб. с НДС 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

АМ  
641-10 

 
Описание 
Кронштейн предназначен для консольного крепления 
светильников серии GELIOMASTER Urban на опору диаметром 159 мм 

 
Назначение Консольное крепление 

Тип монтажа На опору диаметром 159 мм 

Углы наклона До 45° с шагом 15° 

Максимальная нагрузка, кг 25 кг 

Масса, кг 3,5 кг 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

ПУ 

 
 
 

Серии 
- Urban 
- Magistr 
- GSLO 
- GSFO 
- GSF 
- GSTO 
- GST 
- GSS 

 
 

 
 
Стоимость 628 руб. с НДС 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

АМ  
641-20 

 
Описание 
Кронштейн предназначен для консольного крепления 
светильников серии GELIOMASTER Urban на опору диаметром 159 мм 

 
Назначение Консольное крепление 

Тип монтажа На опору диаметром 159 мм 

Углы наклона До 75° с шагом 16°24´ 

Максимальная нагрузка, кг 25 кг 

Масса, кг 2 кг 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

ПУ2 

 
 
 
 

Серии 
- Urban 
- Magistr 
- GSLO 
- GSFO 
- GSF 
- GSTO 
- GST 
- GSS 

 
 

 
 
Стоимость 1028 руб. с НДС 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

АМ  
645 

 
Описание 
Кронштейн предназначен для консольного крепления 
светильников серии GELIOMASTER GSFO на опору диаметром 48 мм 

 
Назначение Консольное крепление 

Тип монтажа На опору диаметром 48 мм 

Углы наклона 0° 

Максимальная нагрузка, кг 25 кг 

Масса, кг 1 кг 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

НФ 

 

Серии 
- GSTO 
- GST 
- GSFO 
- GSF 
- GSS 

 

 
 
 
 
 
Стоимость 399 руб. с НДС 
 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

AM 
638 

 
Описание 
Кронштейн предназначен для консольного крепления 
светильников серии GELIOMASTER GSFO на опору диаметром 48 мм 

 
 

Назначение Консольное крепление 

Тип монтажа На опору диаметром 48 мм 

Углы наклона До 80° с шагом 20° 

Максимальная нагрузка, кг 25 кг 

Масса, кг 1,4 кг 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

ПФ2 

 

Серии 
- GSFO 
- GSF 
- GSTO 
- GST 
- GSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Стоимость 756 руб. с НДС 
 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

AM  
551 

 
Описание 
Кронштейн предназначен для консольного крепления 
светильников серии GELIOMASTER Urban на опору диаметром 48 мм 

 
 

Назначение Консольное крепление 

Тип монтажа На опору диаметром 48 мм 

Углы наклона 70°  

Максимальная нагрузка, кг 25 кг 

Масса, кг 5,7 кг 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

НУ 

 
 
 
 
 
 

Серии 
- Urban 
- Magistr 
- GSLO 
- GSFO 
- GSF 
- GSTO 
- GST 
- GSS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Стоимость 1328 руб. с НДС 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

АМ  
317 

 
Описание 
Кронштейн предназначен для консольного крепления 
светильников серии GELIOMASTER Urban на опору 100х100 мм 

 
 

Назначение Консольное крепление 

Тип монтажа На опору диаметром 48 мм 

Углы наклона До 75°  с шагом 15° 

Максимальная нагрузка, кг 25 кг 

Масса, кг 1,5 кг 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

ПУ3 

 

Серии 
- Urban 
- Magistr 
- GSLO 
- GSFO 
- GSF 
- GSTO 
- GST 
- GSS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Стоимость 1028 руб. с НДС 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

АМ  
319 

 
Описание 
Кронштейн предназначен для консольного крепления 
светильников серии GELIOMASTER Urban на опору диаметром 48 мм 

 
Назначение Консольное крепление 

Тип монтажа На опору диаметром 48 мм 

Углы наклона 75° 

Максимальная нагрузка, кг 25 кг 

Масса, кг 2,7 кг 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

НУ2 

 

Серии 
- Urban 
- Magistr 
- GSLO 
- GSFO 
- GSF 
- GSTO 
- GST 
- GSS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Стоимость 714 руб. с НДС 
 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

АМ 
646 

 
Описание 
Кронштейн предназначен для консольного крепления 
светильников серии GELIOMASTER Urban на опору диаметром 48 мм 

 
Назначение Консольное крепление 

Тип монтажа На опору диаметром 48 мм 

Углы наклона До 60°  с шагом 20° 

Максимальная нагрузка, кг 25 кг 

Масса, кг 1,8 кг 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

ПУ4 

 

Серии 
- Urban 
- Magistr 
- GSLO 
- GSFO 
- GSF 
- GSTO 
- GST 
- GSS 

 

 
 
 
 
Стоимость 756 руб. с НДС 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

АМ 
640 

 
Описание 
Кронштейн предназначен для консольного крепления 
светильников серии GELIOMASTER GSLO на опору диаметром 159 мм 

 
 

Назначение Консольное крепление 

Тип монтажа На опору диаметром 159 мм 

Углы наклона До 45° с шагом 15° 

Максимальная нагрузка, кг 25 кг 

Масса, кг 1,4 кг 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

ПХ 

 

Серии 
- GSLO 

 

 
Модель светильника L, мм 

GSLO-50.xxПХ-ххх-ххх 284 

GSLO-60.xxПХ-ххх-ххх 314 

GSLO-80.xxПХ-ххх-ххх 324 

GSLO-120.xxПХ-ххх-ххх 404 

GSLO-135.xxПХ-ххх-ххх 554 

GSLO-150.xxПХ-ххх-ххх 604 

GSLO-180.xxПХ-ххх-ххх 804 
 

Стоимость 628 руб. с НДС 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

АМ  
419 

 
   Потолочно-поворотный кронштейн №1 
 Описание. 
Кронштейн предназначен для потолочного крепления светильников серии 
GELIOMASTER GSFNO, GSFN, GSLNO, GSSN с установкой драйверов мощностью от 
120 до 320 Вт.  
Предусматривается установка на стену. 
Светильники просты в монтаже за счёт кронштейна с удобной системой 
фиксации угла поворота. 
 Кронштейн выполнен из оцинкованной стали. 

        
             Назначение Потолочное крепление 

Тип монтажа На плоскую поверхность 
(потолок, балка и др.) 

Углы наклона От -60⁰ до 60⁰ с шагом 20⁰ 

Максимальная нагрузка 25 кг 

Масса, кг 1,12  

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

ПБ 

 

Серии 
- GSFNO 135÷240 
- GSFN 135÷240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                 

 
 
Стоимость 728 руб. с НДС 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

АМ 
303-01 

 
Потолочно-поворотный кронштейн №2 
Описание. 
Кронштейн предназначен для потолочного крепления светильников серии 
GELIOMASTER GSFNO, GSFN, GSLNO, GSSN. 
Предусматривается установка на стену. 
Светильники просты в монтаже за счёт кронштейна с удобной системой 
фиксации угла поворота. 
 Кронштейн выполнен из оцинкованной стали 

 
Назначение Потолочное крепление 

Тип монтажа На плоскую поверхность 
(потолок, балка и др.) 

Углы наклона От -60⁰ до 60⁰ с шагом 20⁰ 

Максимальная нагрузка 25 кг 

Масса, кг 0,63 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

ПМ 

 

Серии 
- GSFNO-30÷60 
- GSFN-30÷60 
- GSLNO-30÷60 
- GSLN-30÷60 

 

 

 
Стоимость 528 руб. с НДС 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

AM 
303 

 
Потолочно-поворотный кронштейн №3 
Описание. 
Кронштейн предназначен для потолочного крепления светильников серии 
GELIOMASTER GSFNO, GSFN, GSLNO, GSSN. 
Предусматривается установка на стену. 
Светильники просты в монтаже за счёт кронштейна с удобной системой 
фиксации угла поворота. 
 Кронштейн выполнен из оцинкованной стали 

 
Назначение Потолочное крепление 

Тип монтажа На плоскую поверхность 
(потолок, балка и др.) 

Углы наклона От -60⁰ до 60⁰ с шагом 20⁰ 

Максимальная нагрузка 25 кг 

Масса, кг 0,89 

Код маркировки кронштейна 
в обозначении светильника 

ПВ 

 

Серии  
- GSFNO 80÷120 
- GSFN 80÷120 
- GSLNO 80÷120 
- GSLN 80÷120 

 

 

   
Стоимость 571 руб. с НДС 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

AM 
277 

 
Потолочно-поворотный кронштейн №4 
Описание. 
Кронштейн предназначен для потолочного крепления светильников серии 
GELIOMASTER GSFNO и GSFN. Предусматривается установка на стену. 
Светильники просты в монтаже за счёт кронштейна с удобной системой 
фиксации угла поворота. 
 Кронштейн выполнен из оцинкованной стали. 
 В комплектации кронштейна заложены крепежные элементы для монтажа к 
светильнику. В светильнике предусмотрены ответные элементы соединения 
кронштейна. 

 
Назначение Потолочное крепление 

Тип монтажа На плоскую поверхность 
(потолок, балка и др.) 

Углы наклона От -60⁰ до 60⁰ с шагом 20⁰ 

Максимальная нагрузка 25 кг 

Масса, кг 0,88  

Код маркировки кронштейна 
в обозначении светильника 

ПС 

 

Серии  
- GSFNO-40÷240 

 

 

 

 
Стоимость 613 руб. с НДС 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

AM  
233 

 
Поворотный кронштейн №5 
Описание 
Кронштейн предназначен для потолочного крепления 
светильников серии GELIOMASTER GSU и GSU-M. 
Возможна также установка на стену. 

Кронштейн выполнен из оцинкованной стали. 

 
Назначение Потолочное и настенное 

крепление 

Тип монтажа На плоскую поверхность 
(потолок, балка и др.) 

Углы наклона От -30⁰ до 30⁰  

Максимальная нагрузка 20 кг 

Масса, кг 0,15 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

БД 

 

Серии  
- GSU 
 - GSU-M 
- GSLN 
- GSLNO 
- GST 
- GSTO 

 

 
                                         

 
 
Стоимость 156 руб. с НДС 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

AM 
291 

 
Кронштейн Лира 
Кронштейн предназначен для крепления светильников серии GELIOMASTER GSFO 
и GSF. Используется для освещения периметров зданий, подсветки фасадов, а 
также для внутреннего освещения производственных, складских и иных 
помещений с установкой светильников на стенах зданий и помещений. 
Кронштейн выполнен из оцинкованной стали. 

 

 
 

Назначение Настенное крепление 

Тип монтажа На плоскую поверхность 
(потолок, балка и др.) 

Углы наклона От -20⁰ до 35⁰  

Максимальная нагрузка 20 кг 

Масса, кг 0,46 

Код маркировки кронштейна 
в обозначении светильника 

ЛР 

 

Серии  
- GSFO-LIRA-
40÷120 

 

 
 

 
Стоимость 313 руб. с НДС 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

AM 
360 

 
Поворотный кронштейн сдвоенный 
Описание. 
Кронштейн предназначен для крепления светильников серии GELIOMASTER GSFO 
и GSF. 
Конструкция кронштейна позволяет производить монтаж светильника вдоль и 
поперек оси поворота.  
Кронштейн выполнен из оцинкованной стали. 

 
Назначение Потолочное крепление 

Тип монтажа На плоскую поверхность 
(потолок, балка и др.) 

Углы наклона От -50⁰ до 50⁰ с шагом 10⁰ 

Максимальная нагрузка 30 кг 

Масса, кг 3,8 

Код маркировки кронштейна 
в обозначении светильника 

АП 

 

Серии 
- GSFO-240÷480 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Стоимость 1700 руб. с НДС 

 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

AM 
639 

 
Кронштейн GSLO 
Описание. 
Кронштейн предназначен для крепления светильников серии GELIOMASTER GSLO 
на потолок. 
Кронштейн выполнен из оцинкованной стали.

 
 
 

Назначение Потолочное крепление 

Тип монтажа На плоскую поверхность 
(потолок, балка и др.) 

Максимальная нагрузка 20 кг 

Масса, кг См. исполнение 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

СГ 

 
 

Серии 
- GSLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость 
 
GSLO 60 цена 150 
руб. с НДС  
 
GSLO 80 цена 156 
руб. с НДС 
 
GSLO 120 цена 170 
руб. с НДС 
 
GSLO 135 цена 193 
руб. с НДС  
 
 GSLO 150цена 213 
руб. с НДС 
 
GSLO 180 цена 227 
руб. с НДС 

 
 

 

 

 
 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

AM 
643 

 
 
Поворотный кронштейн GSUM 
Описание. 
Кронштейн предназначен для крепления светильников серии GELIOMASTER 
GSUM на потолок. 
Кронштейн выполнен из оцинкованной стали. 

 
Назначение Потолочное крепление 

Тип монтажа На плоскую поверхность 
(потолок, балка и др.) 

Максимальная нагрузка 18 кг 

Масса, кг 0,27 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

СУ 

 

 
 
 

Серии 
- GSUM 
- GSU 

 

 

 

 
 
 
 
 
Стоимость 356 руб. с НДС 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

АМ 
642 

 
Поворотный кронштейн GSTO 
Описание. 
Кронштейн предназначен для крепления светильников серии GELIOMASTER GSТО 
на потолок. 
Кронштейн выполнен из оцинкованной стали. 

 
Назначение Потолочное крепление 

Тип монтажа На плоскую поверхность 
(потолок, балка и др.) 

Максимальная нагрузка 18 кг 

Масса, кг См. исполнение 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

СТ 

 

Серии 
- GSTO-40÷120 
- GST-40÷120 
- GSLNO-40÷120 
- GSLN-40÷120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость 
GSTO 40 - 227 
руб. с НДС 
 
GSTO 60 - 227 
руб. с НДС 
 
 
GSTO 90 - 336 
руб. с НДС 
 
 
GSTO 100 - 336 
руб. с НДС 
 
GSTO 120 - 336 
руб. с НДС 

 

 

 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

AM 
642-04 

 
Поворотный кронштейн GSTO №2 
Описание. 
Кронштейн предназначен для крепления светильников серии GELIOMASTER GSТО 
на потолок. 
Кронштейн выполнен из оцинкованной 

 
 

Назначение Потолочное крепление 

Тип монтажа На плоскую поверхность 
(потолок, балка и др.) 

Максимальная нагрузка 30 кг 

Масса, кг 0,86 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

СН 

 

Серии 
- GSTO-180÷240 
- GST-180÷240 
- GSLNO-180÷240 
- GSLN-180÷240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость 
GSTO 180 - 608 
руб. с НДС 
 
 
GSTO 240 - 608 
руб. с НДС 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

AM 
396 

 
Консольный поворотный кронштейн №6 
Кронштейн консольный предназначен для консольного крепления светильников 
серии GELIOMASTER на опору диаметром 48 мм. Диаметр может быть изменен 
под заказ. 
Кронштейн имеет противокоррозионное цинковое покрытие. 
 

 
Назначение Консольное крепление 

Тип монтажа На опору диаметром 48* мм 

Углы наклона 60⁰ с шагом 5⁰ 

Максимальная нагрузка 20 кг 

Масса, кг 1,28  

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

КР 

 
 
 

Серии 
- GSFO 
- GSF 
- GSTO 
- GST 
- GSLNO 
- GSLN 
- GSS 

 

 

 
 
 
 

Стоимость 642 руб. с НДС 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

AM 
184 

 
 
 
Наклонный кронштейн GSUM 
Кронштейн предназначен для консольного крепления 
светильников серии GELIOMASTER GSUM на опору диаметром 57 мм 
Кронштейн имеет противокоррозионное покрытие. 

 
 

Назначение Консольное крепление 

Тип монтажа На опору диаметром 48* мм 

Углы наклона 60⁰ с шагом 5⁰ 

Максимальная нагрузка 20 кг 

Масса, кг 1 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

КН 

 

Серии 
- GSUM-40÷80 

 

 
 
 
 
Стоимость 742 руб. с НДС 
 
 
 
 



Артикул Вид и описание кронштейна Назначение Применение 

- 

 
Комплект подвеса №1 
Описание. 
Комплект предназначен для крепления светильников серии GELIOMASTER на 
подвесы и на трос. 
Комплект может состоять из рым болтов с карабинами или рым гаек с 
карабинами в зависимости от серии светильника. 

 
 

Назначение Подвесное крепление 

Тип монтажа На цепь, трос и др. 

Максимальная нагрузка 70 кг 

Код маркировки кронштейна в 
обозначении светильника 

РП 

 

Серии 
- GSLO 
- GSLNO 
- GSLN 
- GSSN 
- GSFNO 
- GSFN 
- GSTO 
- GST 
- Urban 
промышленный 
 
 
 
 
 
 

Стоимость 
213 руб. с 
НДС 

Виды 

  
GSLO-ХХ.ххРП-ххх-ххх 

  

GSLNO-ХХ.ххРП-ххх-ххх 

  
GSSN-ХХ.ххРП-ххх-ххх 

  
GSFNO-ХХ.ххРП-ххх-ххх 

  
GSTO-ХХ.ххРП-ххх-ххх 

 
 

Urban-ХХ.ххРП-ххх-ххх 
 

 


