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УТВЕРЖДАЮ 
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_________________Большакова И.В. 

 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ ДИЛ04/032020/СТР8077  от 28.04.2021 

Наименование объекта испытаний: Солнечные электростанции GELIOMASTER, тип GM 

 

 

Заявитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТАТЭЛЕКТРОМАШ" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 423800, Россия, 

республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Моторная, дом 38. 

Основной государственный регистрационный номер 1051614020424 

 

 

Изготовитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТАТЭЛЕКТРОМАШ" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 423800, Россия, 

республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Моторная, дом 38. 

 

 

На соответствие требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств» 

 

Сроки проведения испытаний:07.04.2021-28.04.2021 
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Климатические условия проведения испытаний: 

Относительная влажность воздуха – 62% 

Температура воздуха 22  С 

 

Испытания проводились в лабораторном помещении ИЦ «Структура» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Результаты измерений квазипиковых значений индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах 

Частота, МГц Нормированное значение не 

более, дБ (мкВ) 

Полученные значения Ui, дБ 

(мкВ) 

0,15 66 40,4 

0,16 65 41,3 

0,24 62 39,7 

0,55 56 31,4 

1,0 56 29,2 

1,4 56 29,6 

2,0 56 27,2 

3,5 56 22,5 

6,0 60 28,3 

10,0 60 18,2 

22,0 60 17,4 

30,0 60 17,5 

 

Результаты измерения средних значений напряжения ИРП на сетевых зажимах 

Частота, МГц Нормированное значение не 

более, дБ (мкВ) 

Полученные значения Ui, дБ 

(мкВ) 

0,15 56 22,1 

0,16 55 27,5 

0,24 52 34,6 

0,55 46 25,5 

1,0 46 26,1 

1,4 46 25,3 

2,0 46 21,2 

3,5 46 19,2 

6,0 50 19,9 

10,0 50 18,1 

22,0 50 30,5 

30,0 50 25,8 

 

Результаты измерения квазипиковых значений поля ИРП изделия на корпусе 

Частота, МГц Нормированное значение не 

более, дБ (мкВ) 

Полученные значения Ui, дБ 

(мкВ) 

30 30 27 

45 30 22 

65 30 21 

90 30 20 

150 30 20 

180 30 18 

220 30 16 

300 37 13 



Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.  

Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается 

450 37 11 

600 37 10 

750 37 9 

900 37 8 

1000 37 5 
 

 

Результаты испытаний устойчивости изделий к электростатическим разрядам 

Степень 

жесткости 

Испытательное напряжение, 

кВ 
Критерий качества 

функционирования 

изделий 

Функционирование 

изделий при 

вспышках 

Заключение о 

соответствии Контактный 

разряд 

Воздушный 

разряд 

2 4 - А Без сбоев С 

3 - 8 В, А Без сбоев С 
 

 

Результаты испытаний устойчивости изделий к наносекундным импульсным помехам 

Степень жесткости Испытательное 

напряжение, кВ 

Критерий качества 

функционирования 

изделия 

Функционирование 

изделий при 

испытаниях 

Заключение 

2 1,0 В Без сбоев С 

 

 

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к радиочастотному 

электромагнитному полю 

Вид помехи Степень 

жесткости 

Полоса 

частот 

воздействия, 

МГц 

Напряженность 

испытательного 

поля, В/м 

Требуемое 

качество 

функционирования 

Заключение 

Радиочастотное 

электромагнитное 

поле 

2 От 80 до 1000 3 А С 

 

 

Результаты испытаний устойчивости изделий к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными 

электромагнитными  полями 

Степень 

жесткости 

Диапазон 

частот, МГц 

Испытательное 

напряжение, В 

Критерий качества 

функционирования 

изделия 

Функционирование 

изделий при 

испытаний 

Заключение 

2 0,15-80 3 А Без сбоев С 
 

 

Результаты испытаний устойчивости изделия к наносекундным импульсным помехам 

Степень жесткости Испытательное 

напряжение, кВ 

Критерий качества 

функционирования 

изделия 

Функционирование 

изделий при 

испытаниях 

Заключение 

2 2,0 В Без сбоев С 
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Результаты измерения эмиссии  гармонических составляющих тока на сетевых зажимах 

Порядок гармонической  

составляющей, а 

Макс. Допустимое значение 

гармонической составляющей 

тока, А 

Измеренные гармонические 

составляющие тока, А 

3 2,3 0,15 

5 1,14 - 

7 0,77 - 

9 0,4 0,13 

11 0,33 - 

13 0,21 - 

15<a<39 0,15 - 

2 1,08 - 

4 0,43 - 

6 0,3 - 

8<a<40 0,23 0,05 
 

 

 

 

 

Испытания провел  

Инженер по испытаниям           ______________________ Свиридов А.А. 
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